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1 Einfihrung

Da hast Du nun also die schone neue DV D gekauft. Du findest sie absolut Klasse und mdchtest sicher sein, dass,
was immer auch passiert, Du auf jeden Fall eine Kopie dieses Films besitzt. Aber, zum Kuckuck, wie bekommst
Du ihn von der grof3en DVD auf so eine kleine CD? Und wohlgemerkt in guter Qualitét? Lies einfach weiter.

WARNUNG! Diese Anleitung ist nichts fur das mutlose Gemiit. Sie umfasst Dinge wie das Kompilieren von
Code, Installieren von Software und die Benutzung der Kommandozeilee Wenn Du nicht weild, wie
configure; make; make i nstal |l auszufiihren ist, dann lese zundchst andere Dokumentationen und lerne
es. Wenn Du das nicht willst, dann instaliere Windows und benutze eines jener guten
DVD-Ripping-Programme, die es dafir gibt. Ich mochte keinen Flame-Krieg Linux gegen Windows. Es ist
einfach so, dass dieser Vorgang unter Linux etwas schwieriger ist.

Du bist immer noch dabei ? Wunderbar! Du bist dabei, eine Reise durch ein wunderschénes Land anzutreten...

1.1 Copyright

Copyright (c) 2002 =] Moritz Bunkus. Es ist erlaubt, dieses Dokument unter Einhaltung der GNU Free
Documentation License, Version 1.2 oder neuer, wie sie von der Free Software Foundation herausgegeben wird,
zu verteilen und/oder zu modifizieren. Originaltext wurde von Moritz Bunkus in englischer Sprache verfasst. Die
vorliegende deutsche Ubersetzung stammt von Nicolai Lissner.

Fir SelfLinux bearbeitet von [&] Arnulf Pelzer

1.2 Notwendige Softwar e
Zunéchst méchte ich Dir einige Werkzeuge vorstellen, die Du benutzen wirst:

* VPl ayer ist ein Movie-Player, der eine grof3e Zahl von Dateiformaten und Media-Codecs unterstiitzt:
MPEGL, AVIs (einschliefdich aller Windows-Codecs und alle DivX-Codecs), DVDs, VCDs, SVCDs usw.
Ich benutze ihn zum Betrachten aller Arten von Dateien.

* MEncoder ist Teil des MPlayer-Pakets und wird zum Kodieren von Video und Sound verwendet.
MEncoder ist in der Lage, DV Ds zu wandeln.

* t ranscode ist ein Satz von Werkzeugen, die es erlauben, eine lange Liste von Dateiformaten in eine
lange Liste von anderen Dateiformaten zu wandeln, einschliesslich von DVD zu AVI oder (S)VCD

* Wie du weil3t, sind die meisten DVDs verschlUsselt.libdvdcssist eine Library, die DV D-Inhalte
entschlUsselt.

* DV Ds enthalten Informationen GUber Titel, Kapitel, Angles und Sprachen, diein den Dateien enthalten sind.
Diese Informationen werden in .IFO-Dateien gespei chert. libdvdread wird haufig verwendet, um diese
Dateien zu analysieren und die nétigen Informationen zu extrahieren.

* | ame (Lame Ain't an MP3 Encoder) kodiert MP2/WAV-Audio in das MP3-Format.

* vobcopy kann dazu benutzt werden, VOBs von der DV D zu kopieren. Die Entschllisselung geschieht
dabei 'on the fly'.

* dvd: : ri pist die grafische Benutzeroberflache fir t r anscode.

Ich werde Dir zwei Methoden zur DVD-Wandlung zeigen - eine unter Verwendung von VEncoder und eine
unter Verwendung von t r anscode. Nichtsdestotrotz benétigst du fir beide Methoden einige Dateien.

1.3 Ein Wort zu Codecs
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In einer idealen Welt wiirde es nur ein Codec geben - das beste. Aber diese Welt ist weit vom Ideal entfernt. Das
Ergebnisist, dass es eine grofie Anzahl von Video- und Audio-Codecs zur Auswahl gibt. Zunéchst werde ich die
verschiedenen Arten von Codecs erkléren:

* Native Codecs sind normale Linux-Binadrdateien (meistens shared objects, IbCODECNAME.so). lhre
Unterstitzung ist trivial.

* Windows-Codecs sind die originalen oder leicht modifizierten Windows dynamic libraries (DLLs, AX u.&.)
Diese Codecs funktionieren nicht von Haus aus unter Linux - Du benétigst eine spezielle Library, um diese
Codecs verwenden zu kénnen. Diese Library nennt sich avifile. Noch vor einigen Monaten war dies die
einzige Moglichkeit, AVIs unter Linux anzusehen.

Heute erscheinen die meisten Codecs mit einer speziellen Linux-Version (wie z.B. XviD, DivX 4/5/) und andere.

1.3.1 Video Codecs
Hier ist eine Liste der unterstiitzten Video-Codecs

* MPEG4 ist ein offizieller Video-Kompressions-Standard. Es gibt keinen Codec, dessen Name einfach
MPEG4 ist. Wenn Du tUber MPEG4 sprichst, sprichst Du nicht Uber einen spezifischen Codec - Du sprichst
Uber einen Sammlung von Techniken, Videos zu komprimieren. MPEG4-kompatibel meint, dass ein Codec
Dateien erzeugt, die mit anderen MPEG4-kompatiblen abgespielt werden kdnnen.

* DivX ;-) ist der original gehackte Microsoft MPEG4-Codec, mit dem all diese Ripperei anfing. Er
unterstitzt nicht alle MPEG4-Features wie z.B. B-Frames oder global motion compensation GMC). Einige
benutzen diesen Codec noch immer unter Windows mit dem exzellenten Werkzeug Nandub. Er wird unter
Linux seltener benutzt, da es Codecs gibt, die eine bessere Qualitét zur Verfiigung stellen. Der Codec
kommt als Windows dynamic library daher (divx.dll und einige andere) und benétigt unter Linux avifile.

* DivX 4 und 5 sind die offiziellen Nachfolger. DivX 5 ersetzt DivX 4. Dasist der Grund, warum Du nicht
beide Codecs zur gleichen Zeit installieren kannst (nun - technisch ist das mdglich, aber Du solltest das aus
ersichtlichen Griinden nicht tun). Dies sind native Linux shared objects - genannt libdivxdecore.so und
libdivxencore.so. Die Sourcen dazu liegen nicht offen. Fir Windows gibt es andere Versionen, und nur die
kommerzuelle Version unterstiitzt sémtliche Optionen wie B-Frames, GMC oder Quarter PEL. Die
kostenlose Version kann aber Dateien abspielen, auch solche, die mit der kommerziellen Version erstelIt
wurden. Leider gibt es nur eine kostenlose Version fur Linux, die all diese netten Mdglichkeiten nicht zur
Verfugung stellt. DivXNetworks denkt dartiber nach, auch fur Linux eine kommerzielle Lésung zu
Verflgung zu stellen. Aber erwarte nicht, dass dieser Codec in Naher Zukunft erscheinen wird.

* XviD (dasist DivX rickwarts gelesen) ist eine OpenSource MPEG4 |mplementierung, die im Hinblick auf
Kompression und Bildqualitét wirklich gut ist. An der Unterstiitzung erweiterter MPEG4-Funktionen
(b-frames, GMC) wird gearbeitet oder sind bereitsimplementiert.

* libavcodec oder kurz lavc ist ein weiterer Open Source MPEG4-kompatibler Video-Codec, der in
Performance und Qualitét DivX 5 und auch XviD Uberlegen ist. Dieser Codec unterstiitzt B-Frames. Er ist
Teil desf f npeg-Projekts.

* Naturlich gibt es MPEG1-kompatible Codecs, die Du fir VCDs benétigst und MPEG2-kompatible Codecs
fir SYCDs oder DVDs. Im Moment zielt diese Anleitung auf die Erzeugung von AVIs, daher werdeich zu
keinem dieser Codecsins Detail gehen.

* Die meisten anderen Codecs sind entweder veraltet (wie Intel Indeo 5) oder andere gecrackte Version von
Microsofts MPEG4-Codec wie Angel Potion). Es gibt weitere Codecs (wie VP4), die aber noch in der
Entwicklungsphase sind und noch keine funktionierenden Ldsungen fir uns hier bieten.

Die Anleitung richtet ihr Hauptaugenmerk auf zwei Codecs. XviD und lavc. Die Griinde dafiir sind, dass beide
eine exzellente Qualitét bieten, beide schnell sind und Du nur einen M PEG4-kompatiblen Decoder (wie DivX 5
oder XviD) auf einem Windowssystem zum Abspielen brauchst. Die Wiedergabe unter Linux ist Gberhaupt kein
Problem - M Player oder Xine spielen frohlich DivX 4/5, XviD und lavc-kodierte Filme.
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1.3.2 Audio Codecs
Wieder eine Liste, dieses mal fir Audio-Codecs:

* MP3ist die Kurzform fir MPEGL layer 3 und ist ein offizieller Kompressions-Standard. Wenn Du tiber
M P3 sprichst, sprichst Du ber eine Kompressions-Technik, nicht Uber einen speziellen Codec. Es gibt mehr
Codecs fur MP3 asich an einem Tag aufzéhlen konnte.

* lameist eine Abkirzung fir Lame Ain't an MP3 Encoder (Lameist kein MP3-Encoder - auch wenn es
einerist;-)) | ane bietet einen Encoder der der MP3-Dateien in sehr guter Qualitét produziert. Sowohl
transcode asauch VEncoder nutzen| ane zur Audio-Kompression.

* AC3ist wieder ein offizieller Audio-Kompressions-Standard. Nahezu alle DV Ds enthalten AC3-kodierte
Audiospuren. Es gibt heute Dekoder sowohl fir Windows als auch fir Linux, die mit AC3-Ton innerhalb
von AVIsarbeiten. Der Vorteil ist, dass keine erneute Komprimierung nétig ist (eine erneute
Komprimierung ist immer mit einem Verlust an Qualitét verbunden) und das Mehrkanal-Ton (Dolby
Surround und dhnliches) erhalten bleibt. Der Nachteil ist, dass AC3-Ton mehr Speicherplatz als
MP3-kodierter Ton benétigt.

* Vorbisist ein neuer Open Source Audio-Kompressions-Codec. Er ist sowohl fir Windows als auch Linux
erhdtlich. Die Vorteile sind ein besseres Qualitét-zu-GrofRRe-Verhdltnis verglichen mit MP3 und
Mehr-Kanal-Unterstiitzung. Leider kann man Vorbis-Audio nicht verntinftig in AVIs einbetten - aber ich
arbeite an einem Programm, das Video und Vorbis-Audio zusammen in einer OGG-Datei speichern kann.
Sobald dieses fertig ist werde ich esin diese Anleitung aufnehmen.

Ich hoffe, dies hat die Dinge ein bischen geklért.

1.4 Allgemeine Libraries/ Codecs

Ich werde in diesem Kapitel nicht al zu sehr ins Detail gehen. Es gibt in jedem Paket weitere Dokumentation zur
Installation. Siehe dort, falls Du Probleme haben solltest. Beachte, dass VPl ayer ziemlich umfangreiche
Anforderungen beziiglich der Versionen von gcc, bi nunti | s und anderen zentralen System-K omponenten
hat. Siehe Die M Player-Installations-Dokumentation.

Beachte: Prife vor dem Download der Software, ob Deine Distribution bereits diese Software enthdt. Ich
verwende Debian Woody (testing) und habe festgestellt, dass sehr viel Software bereits als fertiges Paket
vorhanden ist.

* |ibdvdcss - Gehe zu the 52 Odle project page und lade libdvdcss-0.0.3.0gle3.tar.gz herunter (die
Versionsnummer kdnnte abweichen, da die Sofware sich in der Entwicklung befindet). Un-tar-gz sie,
compiliere sie, and installiere sie unter /usr/local.

Beachte das verschiedene Versionen dieser Library im Umlauf sind 0.0.3, 1.0.1). VPl ayer empfiehit
immer noch Version 0.0.3.

* |ibdvdread - erhdst Du von der gleichen Website wie libdvdcss. Beachte das Debian Woody libdvdread
bereits enthdlt. Ein einfachesapt - get install |ibdvdread2 |ibdvdread2-dev sollte
genugen.

* XviD-Codec - wir gebraucht, wenn Dut r anscode benutzen willst.

Eine kurze Anleitung aus der VPl ay er -Dokumentation:

* cvs -z3 -d:pserver:anonynous@vs. xvid. org:/xvid | ogi n Wenn Du nach einem
Passwort gefragt wirst, driicke einfach Enter

cvs -z3 -d:pserver:anonymus@vs. xvid.org:/xvid co xvidcore

cd xvi dcore/ buil d/generic

Passe M akefilelinux Deinem System an.

make -f Makefile.linux

* X X *
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* Kopiere die Datei xvidcore/src/divx4.h nach /usr/local/include/decore.h und nach
/usr/local/include/encore2.h. Erstelle ein Backup der Dateien, die Du Uberschreibst!
* Kopiere libxvidcore.so und libcore.a nach /usr/local/lib/

Zum Compilieren brauchst du moglicherwei se eine spezielle Version von nasm die Du unter
http://homepagel.nifty.com/herumi/soft/petit/nasmsse?.tgz bekommst.

* vobcopy - Erhélst Du von der Homepage 52 http://linux-programming-newbie.org/.

*avifil e -wiebereits erklart wird es gebraucht, um Windows-Codecs zu verwenden, fir die eskeine
linuxeigenen Binérdateien gibt. Gehe zur Homepage &2 http://avifile.sourceforge.net/. Bevor Du das tust,
priife, ob Deine Linux-Distribution nicht bereitsavi f i | e enthalt (Debian Woody enthédlt avi fi | e).
Aulerdem benétigst Du die Windows-Codecsvon der avi f i | e-Homepage oder direkt von der MPlayer's
Homepage 5= http://www?2.mplayerhg.hu/M Player/rel eases/codecs/.

* DivX 5 - obwohl diese Anleitung sich nicht mit DivX 5 beschéftigt, kannst Du das Codec bel 52

http://www.divx.com/ erhalten. Falls Du ein wenig Zeit Ubrig hast, schlage ich vor, dass Du selbst einige
Vergleiche zwischen DivX 5 und XviD oder lavc vornimmst und selbst siehst, dass es schlechter alsdie
letzen beiden Codecsist.

1.5 MPlayer

Du brauchst MPlayer. Esist egal, ob Du spéter MEncoder oder t r anscode verwenden willst - Du brauchst in
jedem Fall MPlayer. Also besorge MPlayer von £ http://www.mplayerhag.hu/. Ich bevorzuge die CVS-Version,
da sie haufig Features besitzt, die dem offiziellen Release fehlen. Tatséchlich basiert diese Anleitung auf
Features seit wenigen Tagen in der CVS-Version existieren (heute ist der 30. April 2002). Tu einfach das
Gleiche - sai tapfer und nimm die CVS-Version.

Wenn Du MEncoder zum Kodieren verwenden mochtest, empfehle ich auferdem die Verwendung von
libavcodec. Bel Verwendung der CVS-Version von MPlayer musst Du libavcode herunterladen, die
Release-Version von MPlayer beinhaltet bereits libavcodec. Die Anweisungen sind aus der
M Player-Dokumentation entnommen:

* | ade das ffmpeg-Project Uber CVS: cvs
-d: pserver: anonynous@vs. f f npeg. sour cef orge. net:/cvsroot/ffnpeg | ogin.
Dricke einfach ENTER, wenn Du nach einem Login oder Passwort gefragt wirst.

* cvs -d: pserver:anonynous@vs. f f npeg. sour cef orge. net:/cvsroot/ffnpeg co
ff npeg

* Verschiebe das libavcodec-V erzeichnis von den FFmpeg-Sourcen in das Wurzelverzeichnis des
MPlayer-CV S-Pfads. Symlink reicht nicht aus, Du musst das Verzeichnis bewegen oder kopieren.

Eine Bemerkung zum Kompilieren: Stelle sicher, nicht XviD support einzubinden. Stattdessen binde die
Unterstiitzung fur den libavcodec ein. Installations-Anweisungen stehen in der MPlayer-Dokumentation zur
Verfugung. Ja, Du hast richtig gelesen: Kompiliere t r anscode mit XviD und MPlayer ohne XviD aber mit
libavcodec. Der Grund dafir ist, dass MPlayer nicht fur beide Codecs zur gleichen Zeit Unterstiitzung enthalten
kann, da beide Codecs Variablen mit dem gleichen Namen verwenden.

1.6 Transcode

Besorge t r anscode von der &2 Hom e. Stelle sicher, dass es mit XviD-Unterstiitzung und Unterstiitzung
fur MPlayer's post processing-Funnktionen compiliert wird. Nochmals: Ich empfehle die Verwendung der
CVS-Version.

AuRerdem willst Du dvd: :rip herunterladen, eine exzellente, Gtk+ basierte Benutzerobeflache fir
t ranscode. Du bekommst sie 52 hier. Installations-Anweisungen sind enthalten.
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1.7 RPMserhalten
Ich kenne zumindest zwel Adressen, an denen du einige RPM s fuir die oben erwahnte Software erhélst.

* Penguin Liberation Front lair 82 http:/plf.zarb.org/ - RPMs fur Mandrake
* =2 http://ftp.fal sehope.com/home/rathann/mplayer/ - RPMs fir Redhat 7.x
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2 Rippen der VOBs

Dieser Teil ist ziemlich einfach. Alles was Du brauchst ist etwas freier Speicherplatz (eigentlich viel freien
Speicherplatz). In Abhangigkeit davon, was Du wandeln willst, brauchst Du etwa 10GB freien Speicher. Solltest
Du den nicht haben, investiere etwas Geld in ein neues Laufwerk, sie sind wirklich giinstig zur Zeit (ca. 100 ? fur
ein 80GB-Laufwerk).

Bevor Du fortsetzt, mache Dir Gedanken (iber den Regional-Code. Alle heute erhdltlichen Laufwerke haben den
sogenannten RPC-mode-2-Schutz. Das bedeutet, dass Du nur fiinf mal den Regional-Code andern kannst, bevor
er gesperrt wird. Du erhéltst Informationen Uber das Entfernen des Regional-Codes Deines Laufwerkes bel 52

Digital Digest. Warum also erwahne ich dies? Die Ripping-Methoden, die hier erlautert werden, beruhen auf
einer korrekten Wahl des Regional-Codes (lies: der gleiche Code, den auch die eingelegte DVD beinhaltet) oder
gar keinen Regional-Code. Alle diesbeziiglichen Fehlermeldungen beim Rippen sind eher kryptisch, und oftmals
ist es nicht sehr klar, dass es sich um ein Regional-Code-Problem handelt. Behalte dies al'so im Hinterkopf.

Teste zunéchst die DVD. Starte MPlayer und schau Dir den ersten Titel an: npl ayer -dvd 1. Gefdlt esDir?
Cool. Stelle fest, ob das Video interlaced ist oder nicht (siehe unten). Schlief?e den MPlayer.

2.1 Interlaced Video

Was Du auf einem Fernseher siehst, ist nicht 25 Bilder pro Sekunde. In Wirklichkeit siehst Du 50 Halb-Bilder
pro Sekunde. Ein Bild enthalt die ungeraden Zeilen, ein Bild die geraden Zeilen. Auf diese Art und Weise siehst
Du 25 Bilder pro Sekunde (frames per second=fps). Das Problem ist, das diese Halb-Bilder zu unterschiedlichen
Zeiten aufgenommen sind. Wenn Du schnelle horizontale Bewegung in Deinem Film hast, wirst Du ein Objekt
oder eine Person in den ungeraden Zeilen an einer Position und in den geraden Zeilen an einer anderen Position
sehen. Dasist fur das endguiltige Video nicht erwiinscht. Schau Dir diesesinterlaced Bild

interlaced

an, es stammt von meiner Ally McBeal DVD. Mit den geeigneten Filtern kannst Du den diesen
Interlacing-Effekt abstellen (genannt de-interlacing... was fir eine Uberraschung ;)) Hier ist das gleiche Bild mit
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aktiviertem de-interlacing.

de-interlacing

Da Du nun eine Vorstellung davon besitzt, wie ein interlaced-Bild aussieht, solltest Du in der Lage sein, selbst
zu entscheiden, ob Deine DV D Dateien mit oder ohne Interlacing enthélt.

Bis zum Ende dieser Anleitung nehme ich folgendes an:

* Das DVD-Laufwerk ist verfugbar unter /dvd. Es gibt einen Eintrag in /etc/fstab fur /dvd.

* Du besitzt genligend freien Speicher unter /space.

* Der DVD-Titel 1ist derjenige, den Du kopieren méchtest (Robos, Autor von vobcopy, sagte mir, dass die
meisten DV Ds den Haupttitel unter 2 beinhalten. Dein Ergebnis kann anders sein.).

Bitte ersetze diese Pfade mit Pfaden, die zu Deinem System passen.

Es gibt viele Wege, die VOBs zu rippen. Ich werde zwei vorstellen: Benutzen des Kommandozeilen-Werkzeugs
(vobcopy) und die Benutzung der t r anscode-GUI dvd: : ri p. Dumusst nicht beides vornehmen :-)

2.2 Benutzung des Kommando-Zeilen-I nterfaces
Starte vobcopy. Eswird automagisch den Inhalt der DVD auf Deine Festplatte kopieren.

* Alserstes binde Dein DVD ein: nount / dvd
* Dannlassvobcopy seine Arbeit tun: vobcopy -i /dvd -m

Dies wird die VOBs von der DVD kopieren, sie entschliisseln (dasist die Stelle, an der libdvdcss benétigt wird)
und sie in das aktuelle Verzeichnis schreiben (was Du z.B. mit - 0 / space &ndern kannst). Die Dateinamen
werden nach dem DVD-Titel benannt (zB. habe ich ALLY_MCBEAL_DISC21-1.vab,
ALLY _MCBEAL_DISC21-2.vob etc.). Die Option -m veranlasst vobcopy, die komplette DVD zu kopieren,
inklusive der .|FO-Datein. Dies ist niitzlich, da sowohl MPlayer/MEncoder als auch t r anscode die kopierten
Dateien genauso wie eine echte DVD behandeln kénnen. Das dauert seine Zeit. Sei einfach geduldig.
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Bemerkung des Autors (Robos):

vobcopy hat einige Probleme beim Folgen von Angles. Mdglicherwei se erhdlsts Du doppelte Szenen z.B. in
The Matrix. Ich arbeite daran.

Noch eine Bemerkung von Robos:

Es gibt inzwischen ein neues Programm namens 5= dvdbackup, das ebenfalls DV Ds kopieren kann.

2.3 Benutzen von dvd::rip

dvd::rip kann fast das gleiche fur Dich tun. Starte dvd::rip durch Eingabe von dvdr i p. Du siehst dann das
Haupt-Fenster. Wahle Edit / Preferences und dvd::rip zeigt Dir den Voreinstellungen-Dialog.

Global Preferences

DYD Device |.-':||::uu’|;|ud
Defzult Caka Basa Ciractory |a‘:nal:al
Sfariup Window Width BE

Sariup Window Halght ET

Sart Custer Control Daemon locally w WB5 A NO

Haoslname of sarvar with Clusler Control Daeman |

TCP Port Number of Clusler Control Deamon |Z'.IE-'JE

Voreinstellungen-Dialog

Hier musst Du Deine Pfadangaben eingeben. Das erste ist der Pfad zum DVD-Gerét (device) und nicht zum
mount point. Haufig ist dies /dev/dvd, welches ein symbolischer Link zu dem tatsachlichen Laufwerk sein kann,
z.B. /dev/hdc.

Schliesse den Dialog. Nun starte ein neues Projekt (File / New Project). Es beginnt mit der Speicher-Tabelle
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fspacasally-disc2amp

Speicher-Tabelle

Gib wieder die korrekten Pfade ein. Beachte wie die anderen Namensfelder sich &ndern, wenn Du den
Projekt-Titel anderst.

Wechsel zur Rip Title tab
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File Edil Clster Deavg

Storage RFTile | cip&zoom | Tenscose | Logmng |
Fozadl canlert
Fiead OWD Table of Contenls| Press buthon, if Bt is emply ar dise has changed,
DV Table af Conlenls
Tille| Techiical Informzson Selact Audio Channel
1 004132, FAL, 15 Chp, 25 fps, 4.3, 62325 rames, T20376 0 enacd 4B8HZ ZCh |
Z 004122, PAL, 15 Chp, 25 fps, 4.3, 62075 iames, T20RS76 Setect Viewing Argle
3 004158, PAL, 15 Chp, 25 fps, 4.3, 62975 frames, T20NS76
4 D043 26, PAL, 1S Chp, 25 fps, 4.3, BS175 rames, F20eS76 Anqle 1 =
5 DOO0ZE, PAL, 1 Chp, 25 fos, 169, 675 rames, TZOR5TS

Spacsy Chapiar Mode
AMD o Al ., Selechion

View Selected TiarChaptar(s) | | RiP Selactas TwepsyChaptens) |

 Slatus

Rip Titletab

und klicke auf den Read DVD Table of Contents (lies DV D-Inhaltsverzeichnis)-Knopf. Nach ein oder zwei
Sekunden wird die Liste darunter mit Titeln, die auf der DVD gespeichert sind, gefllt, Wahle nun einfach die
Titel, die Du rippen mochtest (Du kannst mehrere Titel durch Dricken von Strg + klicken auf die
Ti t el auswahlen) Wahle Sprache und Angle. Lasse Specify Chapter Mode auf No (Nein).

Letzter Schritt: Dricke Rip selected Title(s)/Chapter(s). Wiederum: Sei geduldig, trink etwas Milch, habe eine
nette Unterhaltung mit Deiner Freundin.

Der Rest von dvd::rip wird spéter behandelt.
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3 Wandlung der DVD in eine AVI-Datel

Hier hast Du die Wahl zwischen zwei Méglihckeiten - entweder t r anscode oder VEncoder . Beide haben
Pro und Contras. Hier ist eine kurze Liste, die zumindest fir die CVS-Versionen vom 28. April 2002 zutrifft.

* MEncoder kann keine Audio-V erzogerungen korrigieren. Falls Audio und Video nicht beim Abspielen
mit MPlayer synchron laufen, solltest Dut r anscode stattdessen verwenden.

* t ranscode kann keine VBR- MP3, nur CBR-MP3 . Solltest Du wirklich VBR MP3 audio benétigen,
dann bist Duan MEncoder gebunden. Beachte, dassdie AVI tools, diemitt r anscode zusammen
kommen, nicht mit AVIs, die VBR MP3 enthalten, arbeiten. Daher kannst Du keine sync-Problemein von
VEncoder erzeugten AVIsmit dem avi sync-utility beheben. GemaR3 der Dokumentation sollte
VEncoder nur mit VBR/ABR MP3 Kodierung verwendet werden. CBR kodierte Dateien werden nicht
unter Windows-Systemen laufen (wéhrend MPlayer sie problemlos abspielt)

* Esgibt im Moment noch keine GUI fir VEncoder . Das macht Schneiden oder GrofR3e verandern ziemlich
muhselig.

* Siehe auch = Glossar

3.1 Seitenverhéltnisse
Bevor wir anfangen, méchte ich Dich in die meist gebrauchlichen Seitenverhétnisse, die Dir begegnen kénnten,
einfuhren. DVDs sind immer kodiert als 720x576 (5:4), obgleich das Bild beim Abspielen skaliert wird. Ubliche
Video-Formate sind 4:3 = 1.33 fir TV, 16:9 = 1.78 fir normale Kinofilme und 2.35:1 fir Cinemascope.
Hier eine Liste der Ublichen Szenarien:

* 4:3 Filme, die das gesamte Bild ausfillen (kein letterboxing) : scale 5:4 to 4:3 16:9 Filme, die das gesamte

Bild ausfillen (wiedrum kein letterboxing): scale 5:4 to 16:9
* 16:9 Filme, die "letterboxed" sind : scale 5:4 to 4:3 und schneide einen Teil der schwarzen Balken ab
* 2.35 Filme, die "letterboxed" sind : scale 5:4 to 16:9 und schneidet einen Tell der schwarzen Balken ab

Keine Sorge, falls Du das nicht auf Anhieb verstehst. Schau dir dvd::rip'scl i ppi ng und scal i ng Optionen
fur einen eher intuitiven Uberblick an.

3.2 Benutzung von dvd::rip

Die Benutzung von dvd::rip ist mit Abstand die beste und einfachste Methode Dein AVI-File zu erstellen. Wie
bereits zuvor erwahnt, beruht es stark auf t r anscode, dass die eigentliche Aufgabe erledigt.

Nach dem Start von dvd::rip ripst Du die Titel, die Du wandeln mochtest auf Deine Festplatte.

3.2.1 Schneiden und Zoomen

Nun wirf einen Blick auf die Clip & Zoom
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File Edil Clusles Deoug

sorage | mPTie -::|ipa.2n-nml Transcase | Logoing

Selecied Tae

DVD Tille #3 - 00:4158, PAL, 15 Chp, 25 fps, 4°3, B2975 frames, 7204576
Vigwing Angla #1, Audio Channel: #0 - en a6 40000 2Ch

Frevlew Inages
Grab Freview Frame & [500 [arab Frame nom ripped voE]

Atar 15t Clipping Adtar Zoom Adar Znd Clipping
Size: T04#578, Ralio: 1.25 Size: E2EA0S, Rato: 4:3 Size: 512+400, Ralio: £:3

Adws! Clip and 2acm Parameters

Presals Auboadusl, Mediam Frame, Fast Resize = | Aaply Fresel Values |
1:1 Clipging Top |0 Botiom |2 Lef IS Faght | & Genarale Previe Images
Zaom Widlh |'523 Height 408 Fasl Resize: Ok

Use Fasl Resirmg  #~ Yes .. Mo

&nd Clipping Top |4 Botiam [+ Lef Iﬁ Faght |# Meava 2nd Clipping b 158
| Slabus

Tabelle. Hier kannst Du alle Parameter beztiglich Bildgrdfe und Ausschnitt einstellen. Zunédchst hole ein Bild
zum damit Arbeiten: Gib einfach eine Frame-Zahl (wie z.B. 200) in die Grab Preview Frame Eingabezeile und
dricke auf Grab Frame from ripped VOB. Nach wenigen Sekunden zeigen die 3 Anzeigen darunter den
angeforderten Frame.

t ranscode verwendet drei Schritte um das Bild zu seiner endguiltigen GrolRe zu bringen: Erst schneidet es das
nichtskalierte Bild, dann éndert es die Gréfze und schliessliche schneidet es nochmals. Jeder dieser Schritte kann
ausgelassen werden; durch Auswahl von O fir Clipping und durch die Original-Breite und Héhe fir das éndern
der Grof3e. Jedes Fenster zeigt das Ergebnis eines dieser drei Schritte. Wenn Du sehen willst, wie grof3 die Bilder
tatsachlich sind, klicke einfach auf eines von ihnen und ein PopUp-Fenster 6ffnet sich mit dem Ergebnis.

Moglicherweise hast Du die drop-down-listbox unter den drei Vorschau-Fenstern bemerkt. dvd::rip biete eine
grof3e Zahl an Voreinstellungen zum Arbeiten an. Die einfache Auswahl eine dieser Voreinstellungen gibt Dir
eine gute Startposition. Alle Voreinstellungen die autoadjust... heif3en, versuchen die korrekte Schnitt-Region
automatisch zu ermitteln. Nach der Auswahl einer Voreinstellung driicke den Apply Preset Values Knopf. Nun
verstelle die Werte bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist.

Die big frame, medium frame und small frame Teile beziehen sich auf die endgultige Bildgrofi3e, die erreicht
werden soll. big erhélt fast die volle DVD-Auflésung, medium liegt irgendwo zwischen 500 und 600 fur die
Breite und small liegt irgendwo um 350.

Eine Anmerkung zum Verdndern der GroR3e: Use fast resizing (benutze schnelle GrofRenénderung) hat grofden
Einful? auf die Bildverarbeitung aber erfordert, dass die Ziel- Breite und Hohe durch 32 teilbar ist. Keine Sorge
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dvd::rip wird Dir sagen, wenn Du kein Fast Resizing nutzen kannst.

Beachte: Wenngleich es méglich ist, tatsdchlich die Bilder zu vergréfiern, rate ich stark davon ab. Es gibt
mehrere Nachteile: Zum einen braucht der Encoder viel mehr Bits um die gleiche Qualitét zu erreichen, die Du
auch erreichst, wenn Du ein kleineres Bild kodierst und dieses dann beim Abspielen vergrofderst, und zudem
kann es auch zu Bildverzerrungen kommen (Peter Schuller berichtete mir von einem solchen Fall). Skaliere

immer nach unten (=kleiner).

3.2.2 Wahl der Kodierungs-Parameters

Wir sind fertig mit dieser Tabelle. 6ffnedie Tr anscode

File Edil Clusles Deoug

soage | RPTHe | Cip&Zoom  Trnscoce | Legung
Selected Toe
DVD Tille #3 - 004158, PAL_15 Chp, 25 fps, 43, B2375 frames, 720578
Vigwang Angla #1, Audio Channel; #0 - en ac3 40000 Z2Ch
“Wigag Oplions. Yidleo Bilrate Calculabon
Deinterlace Mede Mo Deinbedacing ._ll Target Media e _a|x 00 | ME
Arfialias Mode Mo Adlialiasing | Target size T00 (X0-]
video Codes [rtcvs 4] Viden Bivaa [zzm Kbilfs
Bl6 Viden Cogec
- Calculaled Starags
Video Framersia |25 _’I s Videa Size (MB):  B&0
Usa YUY Inlemal - # Yas .. Mo fudio Siwe (MB) 04
Div Mupiass w Mo Tafal Siza [MA); 693
-Audin Jphions ~Ganaral Ophons
Audio Codec ~ MP] o ACD Fassinrough Frame Renge I -
Audia Bilrate 128 ] ks franscoda nptans |
Yolume Rescale  |2.336 Procass nice level I J
KP3 Qualily 0 - best bl slower || Preview wWindow . ves A Ho
-Ciperatn
Tramscode = Spid I Transcoca | Spla v | Wiew AN I Add To Clustar
 Slabus

Tabelle. Entscheide zuerst welches Video-Codec Du verwenden mdchtest. Wenn Du DivX5 fir Linux installiert
hast, kannst Du es verwenden, aber ich wirde die Verwendung von XviD empfehlen. Wenn Du die
CVS-Version von XviD heruntergeladen hast, dann ist dazu die Option xvi dcvs (offensichtlich) zu wéahlen.
Solltet r anscode spéter mit einigen obskuren Fehlermel dungen abbrechen, kannst Du xvi d ausprobieren.

Erinnerst Du Dich, dass ich Dich bat, zu prifen, ob das Video interlaced ist? Jetzt brauchen wir diese
Information. Falls Dein Video nicht interlaced ist, lasse einfach deinterlacing und antialias auf off. Andernfalls
waéhle 3 - Zoom To Full Frame. Dies ist der langsamste aber am besten aussehende Deinterlacer. Hier ist

nochmal das Interlaced
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Bild-Beispiel aus Ally McBeal. Du kannst das Ergebnis aus 3 - Zoom To Full Frame unter first deinterlaced
picture

betrachten.

Ein weiterer De-Interlacing-Filter steht durch ein externes Plugin zur Verfigung (keine Sorge, Du hast es bereits
beim Instalieren von t r anscode selbst mitinstalliert). Schau nach unten rechts. Dort ist ein Eingabefeld mit
der Bezeichnung t r anscode options. Alle hier eingegebenen Optionen werden einfach an t r anscode
weitergegeben. Das konnen wir fir das De-Interlacing nutzen. Hier ist das gleiche Bild wie oben deinterlaced

mit einem anderen Deinterlacer
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Dieser Deinterlacer ist schneller als die 3 - Zoom To Full Frame-Option. Wenn Du diesen Deinterlacer
verwenden willst, dann setze deinterlace auf off und gebe- J di | yuvmmx indie Eingabezeile ein.

dvd::rip versucht die Bildrate automatisch zu ermitteln. Falls dies fehlschlagt kannst Du es hier korrigieren. Use
YUV interna sollte immer auf yes stehen, es sei denn der Ausgabe-Codec unterstiitzt keine Y UV-Modes. XviD
unterstiitzt aber YUV. Es angeschaltet zu lassen gibt einen groflen Geschwindigkeitsschub. DivX multipass
sollte auch auf yes stehen, es sei denn, Du méchtest lediglich eine Vorschau. Fir das endgiltige AVI-File
solltest Du immer 2-Pass-Kodierung verwenden. Auch wenn diese Option DivX multipass bezeichnet ist,
arbeitet sie auch primamit XviD

Die Audio-Optionen sollten selbsterkdrend sein. Du wahlst entweder die Tonspur in MP3 umzukodieren (unter
Verwendung der angegebenen Bitrate) oder die Origina AC3-Tonspur ohne Verédnderung beizubehalten.
AC3-Audio stellt Surround-Sound zur Veflgung und al diese Vortelle, aber benttigt mehr Platz als
MP3-Sound. Esist wirklich Deine Wahl. Wenn Du MP3 wahlst, stelle sicher, dass die MP3 Quality auf 2 steht.
Gemal3 der | anme-Dokumentation (I ane wird zur MP3-Kompression verwendet) hohere Qualitétseinstellungen
wie 1 oder O - beste aber langsamste sind viel langsamer aber erzeugen keine bezeichnend bessere Qualitét.
Volume rescale erlaubt die Normalisierung des Tons, die kein separates (externes) Programm bendtigt. dvd::rip
scant automatisch die Tonspur und stellt einen rescale-Wert zur Verfligung

Oben rechts befindet sich die Bitraten-Option. Du kannst einfach die Rip-Gréfie durch Wahl der Anzahl und
Groélee der CDs, die Du verwenden willst einstellen. Veréndern der Target Size (Zielgrél3e) oder der Video
Bitrate funktioniert auch. dvd::rip aktualisiert automatisch die errechneten Werte darunter, sodass es einfach ist,
die optimale Bitrate zu ermitteln.

3.2.3 Erstellen einer schnellen Vorschau

In den meisten Falen solltest Du dvd::rip eine kleine Vorabansicht erstellen lassen. Das tust Du duch Angabe
eine Frame Range. Ich verwende meist ein 30 Sekunden-Sample, das entspricht 750 Bildern bei 25 fps (Anzahl
der Sekunden * Bildrate = Anzahl der zu kodierenden Frames) und starte irgendwo im Film (so bei 200 oder 300
frames). Gute Werte kénnten z.B. 200 - 950 sein. Du solltest auf3erdem t r anscode einen hohen nice-Wert
(was einer niedrigen Prozess-Prioritét entspricht) geben, sodass es nur freie CPU-Zeit verwendet. Wenn Du
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wirklich dein Preview jetzt und sofort haben mdchtest, kannst Du auch voriibergehend DivX Multipass
abschalten. Vergiss nicht, es spater wieder einzuschalten!

Wenn Du fertig bist klicke auf Tr anscode. Nach einigen Minuten wird Dein AVI/MPEG fertig sein. Nun
schau es Dir an (z.B. mit npl ayer ny-newfile.avi) Dies ist ein guter Moment um zu sehen, ob
deinterlacing wie erwartet arbeitet und um zu prifen ob Audio und Video synchron laufen. Wenn ja, bist Du
bereit. Andernfalls lies weiter:

3.2.4Verhindern von Audio/Video Desynchronisation

Wenn Deine Audio- und Videospur bei der VVorschau nicht synchron zueinander abgespielt werden (oder auch
beim Abspielen der DVD selbst), kannst Du t r anscode einen Frame-Offset fir die A/V-Synchronisation
geben. Das tust Du durch Angabe des Parameters - D nr in der t ranscode options Eingabezeile in der
Transcode Tabelle. nr ist die Anzahl der Frames die die Audiospur verzogert ist. Diese Zahl kann auch negativ
sein. Ein Frame ist 40ms lang bei 25 fps. Im Allgemeinen ist die Frame-Lénge (1000 / fps) ms lang. Fir meine
Ally McBeal-DVD benétige ich eine Korrektur von -2, was -80ms entspricht: -D -2. Nun erstelle erneut eine
Vorschau (die anderen Parameter sollten die gleichen bleiben) und prife die Tonspur erneut. Falls nétig
wiederhole diesen Schritt bis Du mit dem Ergebnis zufrieden bist.

3.2.5 Das Ganze ausfihren

Wenn die Vorschau gut ist, kannst Du mit der Wandlung beginnen. Stelle sicher, dass DivX Multipass wieder
eingeschaltet ist, falls Du es fur die Vorschau abgestellt hast. Klicke dann entweder auf Tr anscode oder auf
Transcode + Split fals Du Deine Dateien automagisch nach den Angaben unter Video Bitrate
Calculation geteilt haben méchtest.

Jetzt ist eine gute Zeit fur soziale Kontakte :-)

3.2.6 Fur fortgeschrittene Benutzer: transcode Kommandozeilen-Argumente

Dieses Kapitel erklart die t r anscode Kommandozeilen-Optionen, die von dvd::rip genutzt werden. Dies ist
nicht entscheidend fir den Wandlungs-Prozess, Du kannst diesen Teil also auch Uberspringen. Ich schreibe ihn
flr digjenigen, die einen tieferen Einblick haben mdchten, was dvd::ripund t r anscode tun.

Indvd:ripdricke Strg + t, um die Kommandos, die dvd::rip ausfihrt, zu sehen. Im Moment wollen wir uns
auf die letzten Kommandos konzentrieren, Tr anscode command.
Hier ein Beispiel fur meine Star Trek: The Next Generation DVD ohne die ganzen mkdi r und cd Kommandos:

user@inux ~/ # transcode -i /space/tng-biggoodbye/vob/ 004 -w
4357,250,100 -a 1 -b 128,0,0 -s 3.311 -V -f 25 -B 12,10,8 -R 1 -X

vob, null -o /dev/null -y xvidcvs, null

user@inux / # transcode -i /space/tng-bi ggoodbye/vob/ 004 -w 4357, 250, 100
-al-b 128,0,0 -s 3.311 -V -f 25 -B 12,10,8 -R 2 -x vob -0

/ space/ t ng- bi ggoodbye/ avi / 004/t ng- bi ggoodbye-004. avi -y xvi dcvs

Ein Blick auf das erste Kommando und seine Parameter:

* - /space/tng-bi ggoodbye/ vob/ 004 teilt offensichtlich t r anscode mit, wo esdie Dateien
findet. Das kann eine Datei, ein Gerét oder ein Verzeichnis mit Dateien sein.

* -w 4357, 250, 100 setzt die Video-K odierungs-Parameter: Bitrate, maximales Keyframe-Interval und
Crispness.

* - a 1 wahlt Audio-Track Nummer 1 (beginnend mit 0).
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* -b 128, 0, 0 setzt die Audio-Kodierungs-Parameter fir lame: bit rate, vbr und Qualitét. Siehe auch lame's
man page fir eine Erklérung der Parameter -V and -q.

* -5 3. 311 veranlasst lame die Tonspur zu verstarken und damit on the fly zu normalisieren

* - Vveranlasst t r anscode die Bildverarbeitung im YUV Farbraum vorzunehmen. Ohne - VV wiirden die
Bilder in den RGB Farbraum konvertiert werden. Beachte, dass einige externe Filter einen der beiden
Farbréume voraussetzen. YUV processing erhoht die Geschwindigkeit stark.

* - f 25 setzt die Bildrate.

*-B 12, 10, 8 setzt diefast scaling (schnelle Skalierung) Optionen: das Bild wird herunterskalier auf Hohe
- 12* 8 Zeilen und auf Breite - 10 * 8 Spalten.

* - R 1 ist der Marker fur den ersten (von zwei) Kodierungs- Durchgang

* -x vob, nul | - DieVideo Eingabe kommt aus VOB-Dateien und die Audio-Eingabe wird tibersprungen
(sieist im ersten Durchgang ohnehin unnétig)

* -0 /dev/null -Wirbrauchen die Ausgabe des ersten Durchgangs nicht.

* -y xvidcvs, nul | - Ausgabe Video unter Verwendung von XviD und ohne audio.

Die zweite Kommandozeile weicht nicht so sehr davon ab. Sie Uberspringt alle Optionen die die Ausgabe
abschalten wirden (wie -0 real-file-name und -y xvidcvs). Fir ene vollsténdige
Kommandoreferenz siehe diet r anscode und | anme man pages.

Eine letzte Anmerkung: Du wirst sehen, dasst r anscode seit Version 0.6.0pre6-20020529 Unterstiitzung fir
das libavcodec Uber ein von mir geschriebenes noch expermentelles Export-Modul enthdlt. Du kannst dies
aktivieren durch Verwendung von -y f f npeg4 (zur Erinnerung: libavcodec ist Teil von ffmpeg) anstelle des
vorherigen Codecs. dvd::rip unterstiitzt dies zur Zeit noch nicht (lies: der Codec ist nicht in der Liste der
auswahlbaren Codecs).

3.3 Benutzung von M Encoder

Wie zuvor erwéhnt, gibt es im Moment noch keine GUI fur den MEncoder. Daher werde ich keine Screenshots
zeigen und Du musst alles von Hand machen. Es st ein Prozess der 3-Pass-K odier ung genannt wird.

3.3.1 Kodierung der Tonspur

Der erste Schritt ist die Kodierung der Tonspur. Stelle sicher, dass du weisst, welche Sprache Du verwenden
willst - Du benétigst entweder die Audio ID (d.h. 128 fiir den ersten Stream, 129 fur den zweiten, usw.) oder den
zwei-Buchstaben-Lénder-Code (wie en fur Englisch oder de fur Deutsch). Du kannst diese Codes durch
Ausfiihren von MPlayer im Verbose-Mode ermitteln; npl ayer -dvd 1 -v. Das Programm sollte eine
Menge Zeilen ausgeben. Suche nach Zeilen die diesen dhneln:

[open] audio stream: 0 audio format: ac3 language: en aid: 128

[open] audio stream: 1 audio format: ac3 language: de aid: 129

[open] audio stream: 2 audio format: ac3 language: esaid: 130

Hier habeich drei Audio-Streams: Englisch, Deutsch, Spanisch und ihre IDs

Rufe nun MEncoder auf, um die Tonspur fir dich zu kodieren

user@inux / # nice -+19 cat /space/*vob | nice -+19 nencoder -ovc
frameno -o franeno.avi -oac np3lane -l aneopts abr:br=128 -al ang de -

Hier ist eine Erklérung der verwendeten Kommandozeilen-Argumente:

* nice -+19
* Gibt MEncoder die niedrigste Prozess-Prioritét, sodass er die normale Arbeit nicht stort
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* -ovc franeno

* Ausgabe-Video-Codec ist frameno was bedeutet, dass gar keine Video-Daten geschrieben oder
verarbeitet werden.

* -0 franeno. avi

* Schreibe die Ausgabe in eine Datel mit Namen frameno.avi. Die Tonspur mussin eine Datei mit diesem
Namen geschrieben werden, da MEncoder die Tonspur genau aus dieser Datei im ndchsten Schritt lesen
wird.

* -oac nmp3l ane
* Ausgabe-Audio-Codec ist die lame encoder library.
* - | aneopts abr: br=128

* Optionen fir | ane. Veranlasst | ane eine Datel unter Verwendung von ABR (average bitrate
(durchschnittliche Bitrate, eine variable Bitrate mit dem vom Benutzer angegeben Durchschnitt) mit einer
durchschnittlichen Bitrate von 128kbits/s zu erzeugen.

* -al ang de
* verwendet die deutsche Tonspur. Alternativ konnte - ai d 129 verwendet werden.

Warte eine Weile und Du hast Deine Tonspur. MEncoder gibt auch einige VVorschldge fir die Video-Bitrate an:
Recommended video bitrate for 650MB CD: 1845

Recommended video bitrate for 700MB CD: 1992

Recommended video bitrate for 800MB CD: 2287

Wie Du erkennst, sind diese Werte ziemlich hoch - aber das ist darauf zurlickzufihren, dass eine
Ally-McBeal-Folge nur 41 Minuten lang ist. Also wirde ich zwei Episoden pro CD erzeugen und dem Video
eine Bitrate von etwa 1000 geben.

3.3.2Erstellen einer Vorabansicht (Erster Durchgang)

Nun ist es Zeit sich zu entscheiden, welcher Video-Codec verwendet werden soll. Ich nehme an, dass eine
AVI-Datei mit einem der verschiedenen DivX-Encoder erstellt werden soll. MEncoder unterstiitzt DivX 4 oder
DivX 5 (das gilt auch fir Windows - Du hast entweder v4 oder v5 installiert) genauso wie XviD oder lavc.
Obwohl die meisten von Euch nichts von libavcodec oder dem ffmpeg-projekt zuvor gehdrt haben, sei Dir
angeraten dass | avc den Codecs DivX 4 or 5 weit Uberlegen ist und mindestens so gut ist wie XviD. Daher will
ich nur Beispiele fur | avc zur Verfugung stellen, zumal Du dafir keine speziellen Codecs zum spéteren
Abspielen bendtigst. MPlayer spielt sie (natiirlich) prima ab, und fir Windows benétigst Du einfach DivX 5 (die
kostenlose Ausgabe ist absolut ausreichend). Auf geht's.

Wir wollen nun die Kommandozeilen-Optionen zusammenstel len:

* -pac copy

* MEncoder braucht die Informationen des ersten Durchgangs, um Audio & Video synchron zu halten. Du
darfst auf keinen fall - nosound benutzen, auch wenn ich dasin frilheren Versionen dieser Anleitung
empfohlen habe. Wenn dich die technischen Details dazu interessieren, dann schau bei der £#2

MPlayer-Mailliste nach. - o / dev/ nul | - Wir brauchen auch die Ausgabe des ersten Durchgangs
nicht.

*-ovc lave
* wahlt | avc asAusgabe-Video-Codec
* -l avcopts vcodec=npeg4: vbitrate=1000: vhq: vgm n=1: vqnax=31: vpass=1
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* libavcodec unterstiitzt tatschlic eine handvoll verschiedener Video-Codecs. Mit vcodec=npeg4
wahlen wir den MPEG4-kompatiblen Encoder. vbi t r at e=1000 ist die gewiinschte Bitrate. vhq (very
high quality / sehr hohe Qualitét) veranlasst den Kodierer eine Menge Zeit mit der Optimierung des
Ergebnisses zu verbringen. Esist den Aufwand wert. vpass=1 teilt schliesslich dem Encoder mit, dass
dies nur der erste Durchgang ist. Die Benutzung von vgmi n und vgrax teilt dem Codec mit, wie stark
das Video mindestens und maximal komprimiert werden soll. Diese Werte auf ihren Voreinstellungen zu
lassen (siehe (see man mencoder) beschrénkt die erreichbare Ausgabe-Bitrate sehr, daher empfehleich
eine grélere Reichweite.

* -vop scal e=640: 480

* Skaliert das Bild herunter auf 640x480 Pixel. Ich habe in der Mailing-Liste gelesen dass es einen neuen
Parameter gibt, der automatisch die Hohe von der angegebenen Breite und umgekehrt errechnet, sodass
das Seitenverhaltnis erhalten bleibt. Ich habe es selbst nicht probiert, aber das sollte so aussehen: - vop
scal e -xy 640 . Beachte wenngleich es méglich ist, tatséchlich die Bilder zu vergrofern, rateich
stark davon ab. Es gibt mehrere Nachteile: Zum einen braucht der Encoder viel mehr Bits um die gleiche
Qualitét zu erreichen, die Du auch erreichst, wenn Du ein kleineres Bild kodierst und dieses dann beim
Abspielen vergroRRerst, und zudem kann es auch zu Bildverzerrungen kommen (Peter Schuller berichtete
mir von einem solchen Fall). Skaliere immer nach unten (=kleiner).

* Falls Dein Bild interlaced ist, kannst Du es durch Angabe des Parameters - npp | b de-interlaced
ausgeben.

* Wir méchten nur eine Vorabansicht, daher geben wir eine Startposition und die gewlinschte Lange mit an:
-ss 0: 20 bezeichnet 20 Sekunden nach Filmbeginn als Anfang, und - endpos 0: 30 sagt, dasswir 30
Sekunden bearbeiten wollen. Dieser Parameter wurde ungiinstig benannt, da es sich nicht um die
End-Position, sondern um die Lénge des zu kodierenden Ausschnitts handelt.

Flge die gesamte Kommandozeile zusammen:

user@i nux ~/ # nice -+19 nencoder -nosound -o /dev/null -ovc |avc
-l avcopt s vcodec=npeg4: vbitrate=1000: vhq: vpass=1 -vop scal e=640: 480 - npp
Ib -ss 0:20 -endpos 0:30 /space/first.vob

3.3.3 Erstellen einer Vorabansicht (zweiter Durchgang)

Fir dieses Schritt kdnnen wir den grofdten Teil der vorhergehenden Kommandozeile beibehalten. Natirlich
andern wir vpass=1 in vpass=2 um dem Encoder mitzuteilen, dass es diesmal der zweite Durchgang ist.
Naturlich sollten wir diesmal die endgultige Ausgabe speichern und ersetzen daher - o / dev/ nul | mit etwas
Brauchbarem, z.B.- 0 al | y- previ ew. avi .

Hier die Kommandozeile:

user@inux ~/ # nice -+19 nmencoder -oac copy -0 ally-preview avi -ovc
| avc -1l avcopts vcodec=npeg4: vbitrat e=1000: vhq: vpass=2 -vop scal e=640: 480
-npp I'b -ss 0:20 -endpos 0:30 /space/first.vob

Nachdem MEncoder fertig ist, sehen wir uns die Vorabansicht an. Berichtige, sofern nétig, die Einstellungen.
Wiederhole die Erstellung der Vorabansicht, bis Du zufrieden damit bist.

3.3.4 Erstellen der endgultigen AVI-Datei (beide Durchgéange)

Die Aufrufe der endgliltigen Optionen lassen einfach die Optionen - ss und - endpos weg. Ungltcklicherweise
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kann MEncoder nicht mehrere Eingabe-Dateien von der Kommandozeile lesen. Daher verwenden wir das
cat -Kommando. Gib einfach

user@inux ~/ # cat /space/*vob | nice -+19 nencoder -oac copy -0
/dev/null -ovc |lavc -lavcopts

vcodec=npeg4: vbi t rat e=1000: vhq: vpass=1: vgqm n=1: vqmax=31 -vop

scal e=640:480 -npp I b -

user@inux / # cat /space/*vob | nice -+19 nencoder -oac copy -0 ally.avi
-ovc lavc -lavcopts

vcodec=npeg4: vbi trat e=1000: vhq: vpass=2: vqmi n=1: vqmax=31 -vop

scal e=640: 480 -npp I b -

ein.
Beachte, dass - ss scheinbar nicht zusammen mit der cat *vob nencoder . . . -Variante funktioniert. Also
muf3 fir die Vorschau einfach die erste VOB-Datei a's letztes Argument angegeben werden (siehe oben)

Nun geh und hol Dir ein Bier und ein gutes Buch.
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4 Zusatzliche Tricks

Es gibt einige weitere Themen bezliglich der Video-Produktion.

4.1 Reparieren einer nichtsynchronen Audio-Spur

Dies funktioniert nicht mit AVlIs die VBR/ABR MP3s verwenden. Dieser Schritt benutzt avi sync, welches
Tell dest r anscode Paketsist.

avi sync ist leicht zu benutzen: gib einfach eine Eingabe-Datei (-i nane. avi ), eine Ausgabe-Datei (- 0
newnane. avi ) und den Sync-Offset in Frames (- n count ) an. Ausder avi sync-Hilfe: count >0: Audio
startet mit frame 'count'. count<0: stelle ‘count’ audio frames voran. Ein Beispiel:

user@inux ~/ # avisync -i ally-not-synched.avi -0 ally-synched.avi -n -2

4.2 Zerteillen von AVIs

Dies funktioniert nicht mit AVls, die VBR/ABR MP3s benutzen. Dieser Schritt benutzt avi spl i t, welches
Tell dest r anscode-Paketesist. Benutze es nur mit AVIs, dievont r anscode erzeugt wurden.

avi split istleicht zu benutzen: Gib einfach eine Eingabe-Datei (-i nane. avi ) an und an welcher Stelle
die Datei aufgeteilt werden soll. Du kannst die Datei nach ener festen Grole spalten: (-s
G 6Be_ i n_Megabyt e), nach einer Anzahl von Frames (-f f 1- f 2) oder nach einer Anzahl von Sekunden
-t s1-s2).EinBeispid:

user@inux ~/ # avisplit -i ally-big-file.avi -o ally -s 100

Dies erzeugt Dateien mit den Namen ally-0000.avi, ally-0001.avi etc., die jeweils maximal eine Grof3e von 100
M Byte haben.

4.3 Extrahieren desTonsausVOBs MPEGsAVIs

MPlayer kann leicht dazu verwendet werden, den Ton zu extrahieren. Die Option -vo null veranlasst MPlayer,
die Videospur nicht auszugeben.

*VOB -> AC3: nplayer -vo null -nogui -alang de -dunpaudi o -dunpfile
| ang-de. ac3 *vob
Dies extrahiert die deutsche Tonspur in eine Datei namens |ang-de.ac3.
*VOB -> WAV: nplayer -vo null -nogui -aid 128 -ao pcm -aofil e |ang-de.wav

*vob
Dies extrahiert die Tonspur Nr. 128, mischt den AC3-Ton herunter in PCM und schreibt das Ergebnisin
lang-de.wav.

* MPG -> MP2: nplayer -vo null -nogui -dunpaudio -dunpfile audio.np2
nyvi deo. npg
Dies extrahiert die Tonspur in eine Datei namens audio.mp2.

*AVI -> WAV: nplayer -vo null -nogui -ao pcm -aofile audio.wav

nmyvi deo. avi
Die extrahiert die Tonspur, konvertiert siein PCM und schreibt die entstehende WAV in audio.wav.
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Ich liste nicht ale moglichen Optionen auf. Im Allgemeinen verwende - dunpaudi o -dunpfile
newaudi 0. ext ensi on wenn du die Tonspur ohne Bearbeitung extrahieren willst und - a0 pcm - aofil e
newaudi 0. wav Wenn Du die Datei als WAV bendtigst.

4.4 Benutzung separ ater Audio-Dateien

Manchmal willst Du eine andere Ton-Datei zusammen mit Deinem Video abspielen. MPlayer macht dies
ziemlich einfach: npl ayer -audi ofile anotherlang. mp3 nyvi deo. avi spielt das Video aus
myvideo.avi und den Ton aus anotherlang.mp3. Eine Menge Windows media player unterstitzen ebenfals
externe Audio-Dateien. Auf diese Art und Weise kannst Du mehrere Sprach-Versionen as separate
Audio-Dateien verfligbar machen. Eine héaufig verwendete Kombination ist die Verwendung des englischen
Audio-Tracksim AVI-File und die zusétzliche Erzeugung anderer Audio-Tracks al's separate Files.

4.5 Ein grafischer AVI-Editor: avidemux

Wenn Du schon einmal unter Windows Videobearbeitung gemacht hast, dann kennst Du wahrscheinlich auch
den exzellente OpenSource-Videoeditor 52 VirtualDub. Ein OpenSource-Werkzeug fur Linux, das darauf
abzielt, dem Benutzer eine éhnliche Funktionsvielfalt wie Vi r t ual Dub zu bieten, ist £ avidemux. Damit
kannst du ganz einfach bestimmte Teile deines Films herausschneiden, verschiedene Filter anwenden, Filme
erneut enkodieren und noch eine ganze menge mehr machen. Ich empfehle Dir, dass Du es Dir einfach einmal
anschaust, auch wenn die Benutzung der Kommandozeile fur Dich so natUrlich ist wie sie esfir michiist.
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5Links

5.1 Libraries, codecs

* |ibdvdread and libdvdcss:
82 http://www.dtek.chalmers.se/groups/dvd/downl oads.shtml
*DivX 5:
582 http://www.divx.com/
* Xvi D:
582 http://www.xvid.org/
* f f npeg (the home of libavcodec):
82 http://ffmpeg.sourceforge.net/

5.2 Mediaplayers

* MPlayer:
582 http://www.mplayerhg.hu/
* Xine
543 http://xine.sourceforge.net/
* Ogle
=52 http://www.dtek.chalmers.se/aroups/dvd/index.shtml

5.3 Mediaencoders

* MEncoder (part of MPlayer):

522 http://www.mplayerha.hu/
* transcode:

2 http://www.theorie.physik.uni-goettingen.de/~ostrei ch/transcode/
* dvd: :rip (GUIfortranscode):

5= http://www.exitl.org/dvdrip/

5.4 Andere Dokumentation

Sowohl VPl ayer as auch transcode bringen normale Unix-man-pages mit: nman npl ayer, nman
mencoder undnan transcode zeigen diese Seiten. Zusétzlich liefert die Angabe von - h oder - - hel p as
einzigem Parameter zu einem dieser Programme eine Liste der Kommandozeilenoptionen (die alerdings evtl.
nicht komplett ist).

M Player-Dokumentation:
http://www.mplayerhg.hu/DOCS/ transcode-Dokumentation und Beispiele:
£= http://www.theorie.physik.uni-goettingen.de/~ostrei ch/transcode/html/index.html

5.5 Mail Listen

Ich empfehle sehr, dass Du die Mailing-Listen nach Informationen durchsuchst/durchstoberst und sie Dir selbst
abonnierst. Eine Menge Informationen sind dort verfigbar, die nicht in der Haupt-Dokumentation oder der
Kommandozeilen-Referenz auftauchen.

* MPl ayer' s user mailing list:
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£¥2 http://mplayerhg.hu/mailman/listinfo/mplayer-users

VPl ayer ' sdeveloper mailing list:

£#2 http://mplayerhg.hu/mailman/listinfo/mplayer-dev-eng
* t ranscode'suser mailing list:

g2 http://www.theorie.physik.uni-goettingen.de/pipermail/transcode-users/
* dvd::rip' s malinglist:

£¥2 http://www.exitl.org/dvdrip/list.cipp
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6 Glossar

6.1 CBR, VBR und ABR

Diese drei Abklrzungen stehen fir Constant Bit Rate, Variable Bit Rate und Average (=durchschnittliche) Bit
Rate.

Mit CBR verwendet der Encoder die gleiche Anzahl von Bits in jedem Frame, unabhangig davon, wieviele Bits
er tatsachlich brauchte. Dies hat den Nachteil, das z.B. ein komplett schwarzes Bild oder absolute Stille in einem
Audio-Frame eine Menge Bits veschwendet, wéhrend Bilder oder Audio-Frames mit einer Menge Elementen
von diesen Bits profitieren konnten.

VBR nimmt nun soviele Bits, wie tatsdchlich gebraucht werden. So bekommt ein komplett schwarzes Bild nur
einige wenige Bits und ein komplexes Bild bekommt soviele Bits wie es bendtigt. Wéahrend dies die beste
Qualitét erzeugt, ist die endguiltige Dateigréfe nicht mehr vorhersagbar.

Das ist die Stelle, an der ABR in Spiel kommt. Du gibst eine durchschnittliche Bitrate an,die Du erreichen
mochtest, und der Encoder verteilt die Bits, die ihm zur Verfiigung stehen. So spart der Encoder bel
schwarzen Bildern Bits ein, die dann komplexeren Bildern zur Verfiigung stehen. Es ist somit ein Kompromiss
zwischen Qualitdt und Vorhersagbarkeit der Dateilénge.

6.2 Global Motion Compensation (GMC)

Globa motion compensation (GMC) hilft beim Zoomen und Schwenken der Kamera, wenn sich Objekte nur in
ihrer Grof3e oder Position verdndern, ihren Typ dabei aber beibehalten. Die Aktivierung von GMC ist fur
Naturfilme oder L andschafts-Dokumentationen zu empfehlen, die komprimiert werden sollen.

6.3 Letterboxing

Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass Videos manchmal vor dem Kodieren mit schwarzen Balken eingerahmt sind.
Dieser Vorgang nennt sich letterboxing. Er kann bel einigen Abspielern dabel helfen, das korrekte
Seitenverhdtnis zu erhalten. Andere nutzen die schwarzen Balken zum Anzeigen von Untertiteln. Der Nachteil
ist, dass diese schwarzen Balken das Bild vergroRern und daher mehr Bandbreite zum Kodieren benétigen,
obgleich komplett schwarze Teile nicht sehr viel Platz beanspruchen - aber gerade die Ubergange zwischen dem
Bild und den schwarzen Streifen brauchen sehr viele Bits.

6.4 P/1/B-Frames, GOPs
GOP:

* beginnt mit einem "1"-Frame, gefolgt normalerweise von einer Anzahl von "P"' und "B"-Frames

* jede GOP ist unabhangig: alle Frames, die fir Hochrechnungen benétigt werden, sind in jedem GOP
vorhanden.

* GOPs kénnen so klein sein wie ein einzelner |-Frame oder so grofd wie gewiinscht, aber normal erweise
nicht mehr als 15 Frames fir MPEG2. MPEG4 GOPs kénnen so grof3 wie das maximale Keyframe-Intervall
sein (Ublicherweise 200-300 frames). Die meisten Codecs erlauben GOPs beliebiger Lange.

* Jelénger eine GOP, desto effizienter aber unrobuster die Kodierung.

|-frame:

SafLinux-0.10.0



DVDs rippen Seite 29

* "Intra-coded" frames: Durchschnittliche 7:1-Reduzierung.

* wie JPEG, jedes Video-Bild ist unterteilt in Blocke zu 8x8 Pixelnaus Y, R-Y, and B-Y

* Blocke sind in "macroblocks' zu 16x16 gruppiert.

* Die Standards besagen, dass Macroblocks horizontal in Scheiben gruppiert werden, die eine dhnliche
durchschnittlichen Blockhohe besitzen, obgleich tatsdchlich vorhandene Codecs dieser Regel nicht
notwendigerweisefolgen.

* Aullerdem besagen die Standards, dass mehrere Scheiben einen Frame formen, und dass diese Frames die
sich ergebenden "I"-Frames sind, obgleich Codecs auch dieser Vorgabe nicht folgen.

P-frame:

* P-Frames sind auf der Basis vorhergehender |- oder P-Frames zuziiglich der Daten veradnderter Macroblocks
vorhergesagte Frames.
* Durchschnittlich etwa 20:1 Reduzierung, oder etwa die Halfte der Grol3e eine I-frames

B-frame:

* Bidirektional vorhersagbare Frames basierend auf dem Aussehen und der Position vergangener und
folgender Frame-Macrobl dcke.

* B-Frames bendtigen weniger Daten al's P-Frames, durchschnittlich etwa 50:1 Reduzierung.

* BFrames bendtigen mehr decoder-buffer-Speicher da zwei Frames wéhrend der Rekonstruktion miteinander
verglichen werden.

* B frames bendtigen aul3erdem einer énderung der Kodierungsreihenfolge: Frames, die sich vom Encoder
zum Decoder bewegen, sind NICHT in der Reihenfolge der Présentation.

Fir jeden Macroblock in einem P-Frame entscheidet der Encoder, ob er diesen Block bereits aus dem
vorhergeheneden Frame kennt, oder ob es sich um einen komplett neuen Frame handelt. Im ersten Fall codiert er
nur die Unterschiede (INTER mode). Im letzen Fall codiert er den gesamten Macroblock (INTRA mode).

Die Situation fur B-Frames ist wie die folgende: "Ich kennen diesen Block nicht" (INTRA mode), "Ich kenne
diesen Block vom vorhergehenden |- oder P-Frame (backward mode)"”, "dieser Block sieht aus wie ein Block im
néchsten Frame (forward mode)", oder "dieser Block sieht aus wie eine Mischung des vorhergehenden und des
nachfolgenden Frames (bidirectional mode".

MPEG1 GOPs sind immer "IBBPBBPBBPBB" (dies ist die Reihenfolge in der die Frames angezeigt werden,
nicht notwendigerweise die Reihenfolge in der sie kodiert/gespeichert werden). MPEG2 GOPs sehen genauso
aus. Sie kdnnen auch drei B-frames enthalten. Der DivX5 MPEG4 codec benutzt nur "IBPBPBPBPB", da es
leichter zu implementieren ist, und weil B-Frame-Support for MPEG4-Codecs ziemlich neu ist. Du kannst in
Zukunft mehr B-Frames erwarten.

6.5 Quarter Pixel (QP)

Quarter pel oder Quarter Pixel wirkt auf die Prézision beim Filtern von Macrobltcken. DivX 4 arbeitet mit Half
Pel (1.5, 1.5); 1.25, 1.75, etc. sind beginnend mit DivX 5 méglich. Die konventionelle Teilung eines Bildes in
Macroblécke wird auf der Basis von Integer-Zahlen - 16x16 oder 8x8 - unter Verwendung der ergdnzenden
Information von dem, was als Virtual Block bekannt ist, verfeinert. Dies erlaubt es, Bewegungen von Objekten
in Bildern realistischer wiederzugeben.
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